














{ 48 }

RANA PLAZA

 { YÜZYILIN MÜHENDİSLİK HATALARI }

24 Nisan 2013’te, sekiz katlı bir ticari bina 
olan Rana Plaza, Bangladeş’in başkenti 
olan Büyük Dakka Bölgesi’nin bir alt 
bölgesi olan Savar’da yıkıldı. 
 İşçiler plazanın çökmesinden bir 
gün önce fabrika sahiplerini ve bina 
sahibini çatlaklar konusunda uyararak 
binanın çökebileceğini ve içeri girmek 
istemediklerini söylemişlerdi. Yapılan 
incelemelerden sonra bina boşaltıldı. Alt 
katlarda bulunan dükkanlar ve bankalar 
kapatıldı. Ancak fabrika patronlarının 
bu uyarıya tepkisi, işçileri işten atmakla 

İnşaat Mühendisi Taner 
Sezen, dünyada yapılan 
mühendislik hatalarını  
aktarıyor. Bu sayının konusu 
Bangladeş’in başkenti 
Dakka’da 24 Nisan 2013’te 
çöken ve 1127 kişiye mezar 
olan Rana Plaza…

tehdit ederek onları çalışmaya zorlamak 
oldu. Fabrika patronları medyaya 
binanın güvende olduğunu ve işçilerin 
yarın dönmesi gerektiğini söyledi.
24 Nisan sabahı çökmenin hemen 
öncesinde elektrik kesintisi meydana 
geldi. Üst katlarda bulunan dört 

jeneratörün hepsi aynı anda kocaman, 
sarsıntılı bir titreşimle çalışmaya başladı. 
Hâlihazırda çatlak olan bina, sarsıntıya 
dayanamadı. 13 Mayıs’ta ölüler için 
yapılan arama, 1127 kişinin ölümüyle 
sona erdi. Binadan yaklaşık 2500 yaralı 
insan kurtarıldı.

BİNANIN ÇÖKMESİNİN 
DOĞRUDAN NEDENLERİ:

•  Yapısal bütünlüğü 
tehlikeye atan doldurulmuş 
gölet üzerine inşa edilmesi,  
•  Ticari (ofi s)  kullanımdan 
endüstriyel (fabrika) 
kullanıma dönüşmesi,  
•  İzin verilen 5 katın 
üzerinde 3 katın daha 
eklenmesi,  
•  Standartlara uygun 
olmayan yetersiz yapı 
malzemesinin kullanılması.
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{ BASINDA İMO BURSA }




